
 
 

DAS LABOR 
 

Trafileria A. Mauri & Figli S.p.A.  besitzt ein innerbetriebliches Labor zur Erledigung mehrerer 
Aufträge:  

- Es arbeitet mit der Einkaufsabteilung bei der Ausfertigung der 
Vormaterialeinkaufsspezifikationen und kontrolliert bei der Annahmeprüfung, ob das 
Vormaterial den angeforderten Eigenschaften entspricht;  

- Es unterstützt die Produktionsabteilung und prüft durch Maßprüfung und chemische 
physische  Untersuchungen die Qualität vom Fertigprodukt; 

- Es unterstützt die Verkaufsabteilung durch Überprüfung von Anfragen und 
Kundeneinkaufsspezifikationen. 

 

Im Labor werden Untersuchungen und Abnahmeprüfungen durchgeführt:  
- Quantometeranalyse 
- Bestimmung der mechanischen Eigenschaften Rm - Rp0,2 - A5%  
- Feststellung der Brinell, Rockwell, Vickers Härte 
- Metallographische Prüfungen 
- Normenarchiv 

 

Quantometeranalyse: 
 

Mit der Hilfe eines festen und eines tragbaren Quantometers (SPECTROLAB) sind wir in der Lage, 
die chemische Analyse eines Stahles und seine Zugehörigkeit zu einer gewissen Charge 
festzustellen. 
Ein dazu bestimmtes Software-System ermöglicht die Analyse von  
unlegierten – legierten Stählen    
Automatenstählen  
rostfreien Stählen  
Die Prüfung kann auf Stücken mit kleinen, mittleren und großen Abmessungen (ab 2 mm) 
durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feststellung der mechanischen Eigenschaften Rm - Rp0,2 - A5%: 
Die Zugfestigkeitsprüfung 
Sie besteht darin, einer allmählich wachsenden Zugkraft ein 
bestimmtes Probestück zu unterziehen, bis man zum Bruch 
kommt. Die Beanspruchung wird von einer Maschine mit 25 
Tonnen Zugfähigkeit ausgeübt, die die Durchführung von 
Prüfungen auf Musterstücken mit vollem, rundem, 4kt- und 
6kt-Schnitt mit Abmessungen zwischen 2 und 22 mm 
ermöglicht. 

  



 
 
Bei größeren Abmessungen oder auf Anfrage werden 
genormte Probestücke verwendet. 
Durch die Zugfestigkeitsprüfung werden Elastizitäts- 
Umformbarkeits- und Festigkeitswerte der Materialien 
festgestellt. 
 
 
 
 
Die festgestellten Parameter sind: 

- Zugfestigkeit Rm  
- Streckgrenze Rp0,2 
- Bruchdehnung A5 % 

 

Die Zugfestigkeitsprüfung führt, als unmittelbares Ergebnis, 
zum Bild Belastungen-Dehnungen.  
Es handelt sich um ein Bild mit einem Koordinatensystem 
von karthesischen Achsen; die X-Achse stellt die vom 
Probestück erfahrenen Dehnungen und die Y-Achse die 
jeweils angewandte Belastung dar.  

 
 
 

 
 

Brinell, Rockwell, Vickers Härten: 
Die Härte wird als den gegen die Eindringung eines härteren Körpers von einem Material 
geleisteten Widerstand bezeichnet. 
Das Labor ist mit zwei festen Härteprüfern zur Feststellung der Brinell (HB 30) und Rockwell 
(HRC, HRB, HRA u.s.w.) Härte und zur Härteprüfung auf Stücken im unbehandelten, geglühten, 
normalgeglühten und vergüteten Zustand ausgestattet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Vickers Mikrohärteprüfer ermöglicht die Prüfung von gehärteten Oberflächenschichten, 
Gefügebestandteilen, Stücken mit kleinen Dicken, Drahten, Entkohlungstiefe, usw.   
 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
Das Bild an der Seite zeigt eine Reihe von Vickers Abdrücken  
HV0,5, die von der Oberfläche aus bis zum Kern ausgeführt 
wurden. 
Die Abdrücke sind 0,05 mm von einander entfernt. 
100Cr6 gehärtetes Stück 
Vergrößerung: 200 X 

 
 
 
 
 
Metallographische Prüfungen : 

 
Die metallographische Abteilung verfügt über einen Raum zur Vorbereitung der Probestücke 
(Schneiden, Einbau der Probestücke in einer Harzstruktur, Polieren, Ätzung, elektrolytische Ätzung) 
und über einen Raum zu deren Beobachtung und Bewertung. 
 
Die metallographische Untersuchung ermöglicht folgende Prüfungen: 

- Gefügeprüfung (im unbehandelten, GKZ-geglühten, Ferrit/Perlit geglühten, 
normalgeglühten, vergüteten Zustand). 

- Prüfung der Stähle auf Einschlüsse (Mikroreinheit K, Mangansulfide in den 
Automatenstählen usw.). 

- Oberflächenfehler und Entkohlungsprüfung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mangansulfide                    Ferrit/Perlitblöcke 
        11SMnPb37           C45 
        Vergrößerung: 100 X         Vergrößerung: 500 X 
 
Normenarchiv: 
 

Das Labor verfügt über ein reiches Normenarchiv UNI, DIN, AFNOR, EN, ISO. 
Das periodische Nachsehen im  Internet Web Site der italienischen Normierungsstelle UNSIDER 
ermöglicht den Ersatz der überholten und die Anwendung der neuen Normen.  
 

 

 

  


